
P2000（追加工） 

赤枠内　一部数値を削除

Catalog  No.

SETHBLSS8-45

(CCSETCSSTCSEPCSSPCZ8)
　Alterations
　追加工

Z8のみ 3 日目発送

Alterations Code Spec. \/1Code

C 30

115

230

112

224

112

224

115

233

120

240

120

240

SET SST

141

282

138

276

138

276

SEP

197

397

202

404

202

404

SSP

HBL45TS8-45

HBL45TD8-45

HBL135TS8-45

HBL135TD8-45

HBLSS8-45

HBLSD8-45

HBL45TS8

HBL45TD8-45

HBL135TS8

HBL135TD8-45

HBL135TS8

HBL135TD8

Z8

160

320

カバー取付け
穴追加工

適用ボルト
ナットをセット

135度ブラケット
ザグリ穴追加工

ブラケットをフレームに取付ける適
用ボルト・ナットをセットにします。

（ブラケット価格に加算します）
（例）
〈SET指定時〉
ボルト：CBM8-25 ナット：HNTT8-8

〈SST指定時〉
ボルト：SCB8-25 ナット：HNTTSN8-8

〈SEP指定時〉
ボルト：CBM8-25 ナット：HNTP8-8

〈SSP指定時〉
ボルト：SCB8-25 ナット：SHNTP8-8

適用ブラケット

135度ブラケット
HBL135T□8に2ヶ所ザグリ
穴加工をします。

（適応ボルトM8）

3 日目発送

ブラケットに、カバー取付け用
のタップ加工をします。
（両面M5深サ15mm）
（取付け用ネジP.2032　HCBM）

SET･SSTとの併用不可

SET

SST
（ステンレス）

SEP
後入れ

バネナット（　　　　　）
SSP

後入れ
バネナット
ステンレス（　　　　　）

タップ穴位置

45

45

HBL45TS8

HBL45TD8-45

HBL135TS8

HBL135TD8-45

＜訂正用＞


