
P2101（規格表・他） 

表組及び関連事項を変更

HASPF1
（扉本体1台）

HASPF2
（扉本体2台） HASPF1

扉本体1台タイプイメージ図

HASPF2
扉本体2台タイプイメージ図

耐熱温度0℃～40℃

Catalog  No.

HASPF1 W600　注文例
　Order W

H1000

H

AC

パネル 5 日目発送
　出荷日
　Delivery

　Price
　価格

この製品の単価は、表中に記載されている価格に
素材系数を掛けた金額になります。（1円単位は切捨）

（例）
HASPF1-PC-W600-H1000
のとき
57,100M1.1=62,810円

ボルト・ナットの数量は上レール寸法によって変わります。価格表をご参照ください。
■選定方法
・適用アルミフレームはHFS6-3030になります。
・アルミフレーム外枠は付属していません。
・アルミフレーム外枠の内寸の幅（W）及び、扉高さ（H）
　が折戸のW・Hの寸法になります。■材質一覧表

■引き手中心位置
H<1500
H˘1500

h=(W-37.5)/2
h=948

Catalog  No.
1折戸本体 2上レール 3吊戸車

W（幅）
指定1mm単位

H（高さ）
指定1mm単位

適用
フレーム

HASPF1

HASPF2

450~1000

1000~2000
1000~2000

HFS6
-3030

SHFBS4-10 HNTASN6-4

1台

2台

1本

1本

2個

4個

4吊戸車ストッパ
付属品

1個

2個

5下ガイドストッパ 付属ボルト 付属ナット

2個

4個

パネル

（アクリル・透明 5mm）T＝5
（アクリル制電・透明）T＝5
（ポリカーボネート・透明）T＝5
（PET・透明）T＝5
（アルミ複合板・シルバー）T＝3
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＜訂正用＞


